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The medical system architecture includes an arrangement of modules 
(1 to 4) for the registration of images, a device (5 to 8, 11, 12) for 
the processing of the images and a device (9) for the transmission of 
the images. The device for the image processing comprises a digital 
image system with a computer, which works according to a method for 
data exchange between different application programs with graphic 
control elements. 

An industry standard for the transmission of images and further 
medical information between computers, pref. the DICOM standard, is 
implemented as a software component to enable the digital communication 
between the modules of different manufacturers. A format is associated 
with the industry standard, for handling the software components in 
Hypertext Markup Language documents (HTML) . 

ADVANTAGE - Provides flexibility by creating self-contained 
software objects, which can be local to process, or distributed over 
network. 
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® Med Wnteche Syatemarchhaktur mit WWW-Bromer Format 

© Die Erfindung hstrtfft etna medtzlnieehe Systems rchftaktur 
mitehw Modaftttt (1 bis 4) air Erfawung von BiWero, einar 
Vorrtehtung (5 bla 6, 11, 12) zur Vemrbeltung dar Bllder end 
einar Varrichtung (B) xur Obartragung dar B3dar. Die 
Vorrtohtung (6 bla 8, 11, 12) xur Vererbettung wetet eln 
digfraJea BUdayatam mtt el nam Reehner auf, dar nach«in«n 
Verfahren zam Datanauetauich rwiachen verechtadenan 
Anwandungsprogrammen mil grafiechan StBusretementen 
araefcat, wabeS eln Induatrtsstandard zur Obertregung von 
Bltdam und weftaran medtzinfecken fnformetlonen zwfechen 
Computern zur Erm6gilchung dat digjtelen tCommunOcetlon 
zwtsohcn den Modelitaten unterschledtioher Har*te8er ate 
Softwaro-Komponente Implanwmlait to, dam eln Format 
zurn Handling von Objekten de« Industrieatandirds In Hyper- 
text Markup language Dokumantan (HTML) zugeordnet lst» 
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Die Erfindung betrifft eine mediziniscbe Systemarchi- 
tektur mft einer Modalltat zur Erfassung von Bildern, 
einer Vorrichtung zur Verarbeitung der Bilder and einer 
Vorrichtung zur Obertragung der BUdcr, bei dem die 
Vorrichtung zur Verarbeitung ein digxtales BOdsystem 
mit einem Rechner aufweist, der nach einem Verfahren 
zum Datenaustausch zwischen verschiedenen Anwen- 
dungsprogrammen mh graftschen Steuerelementen ar- 
beitet. 

Medizinische Systeme werden immer komplexer, 
wflhrend der Erwerterungsgrad medhdnischer Systeme 
im glelchen Verhaltnis anwfcchst Dadurch wird jedoch 
eine sehr flexible Arcbitektur benatigt. 

Die bisher bekannten Architekturen sind im wesentli- 
chen ohne dezentraler Software und Software-Baustei- 
nen entworfen worden 

Die Erfindung geht von der Aufgabe aus, Software- 
Bausteine (Objekte) zu konstruieren, die ein Verhalteu 
aufweken, das sich mdglichfit selbst tragt Weiterhin 
soUten die Verbmdungen zwischen den Baustexnea im 
VerhSltnis zum Ort dieser Bausteme (Objekte) unsicht- 
bar sein, so daB sie entweder alle in einem ProzeB verei- 
nigt Oder fiber ein Netzwerk vertetft seiot kOnnen. 

Die Aufgabe wird erfindungsgerafiB dadurch gelost, 
da8 der Rechner nach einem Verfahren arbeitet, bei 
dem ein. Industriestandard zur Obertragung von Bildern 
und weiteren medizinischen Infonnataonen zwiscben 
Computers zur Ermftglichung der digitalen rCommuni* 
kation zwischen den Modalitftten unterschiedlicher 
Hersteller als Software-Kjomponente iraplementiert 1st, 
dem ein Format zum Handling von Objekten des Indu- 
striestandards in Hypertext Markup Language Doku- 
menten (HTML) zugeordnet ist 

Enerseits erhftlt man dutch das DICOM-Object-Mo- 
del selbsttragende Komponenten und anderersehs hilft 
die WWW-Biwser-Technologie bei der Navigation 
durch diese Komponenteu. 

Es hat sieh als vortetihaft erwiesen, wenn der medizi- 
nische Industries tandard der DICOM-Standard ist, wo- 
bet die Objekte DICOM-Objekte sind. 

Erfmdungsgeoi&fi unterstfltzt das Format die Be- 
trachtnngi die Versendung, die Speichenmg und/oder 
den Ausdruck von DIOOM-Objekten in HTML-Doku- 
menten 

Die Erfindung ist nachfolgend anband eines in der 
Zeidhnung dargesteUten Ausfuhrungsbeispieles nfiher 
erl&utert 

In der Figur ist die Systenvuxhitektur eines medizini- 
scben Computernetzwerkes dargestelft. Zur Erfassung 
medxzimscher Bilder dlenen die Modalkfiten 1 bis 4, die 
als bilderzeugende Systeme beispielsweise eine CT-Ein- 
heit 1 fttr Computertoraographie, eine MR-Emhek 2 fur 
Magnetische Resonanz, eine DSA-Einhett 3 f Or dignale 
Subtraktionsangiographie und eine RSntgeneinheit 4 
ftir die digitale Radlographie 4 aufweisen kann. An diese 
Modatitaten 1 bis 4 konnen Workstations 5 bis 8 ange- 
schlossen sein, mit denen die ModaTn&ten t bis 4 gesteu- 
ert und die erfaBten mediziuscben Bilder verarbeitet 
und abgesprictaert werden konncn. Eine derardge 
Workstation ist beispielsweise ein sehr schneller Klein- 
computer auf der Basis eines oder menrerer schneller 
ProzessoreiL 

Die Workstations 5 bis S sind mh einem BUdkommu- 
nikadonsnetz 9 zur Verteilung der erzeugten Bilder und 
iCommuxukatioa verbunden. So konnen beispielsweise 
die in den Modalrtften 1 bis 4 erzeugten Bilder in einem 



zentralen Bildspeicber 10 abgespeichert oder an andere 
Workstations 5 bis 8 weitergeieitet werden* 

An dem Bildkommunikationsnetz 9 konnen weitere 
Workstations als Befundungskonsoien 11 und 12 ange- 
5 schlossen sein, die mit einem lokalen Bildspeicher 13 und 
14, beispielsweise einer jukebox, verbunden sein kon- 
nen. In den Befundungskonsoien 11 und 12 kdnnen die 
erfaBten und im Bildspeicher 10 abgelegten BDder nach- 
traglich zur Befundung abgerufen und in dem lokalen 
jo Bildspeicher 13 und 14 abgelegt werden von dem sie 
unmittelbar der an der Befundungskonsole 11 oder 12 
arbeitenden Befundungsperson zur VerfQgung stehen 
kOnnen. 

An dem Bildkommunikationsnetz 9 kann ein Netz- 
is werk-Interface 15 angeschlossen sein, dber das das in- 
terne ^idkommuiukationsnetz 9 mit einem giobalen 
Datennetz verbunden ist, so daB die standardisierten 
Daten mit unterscmedhchen Netzwerken welrwert aus- 
getauscht werden kCnnea 
20 Dieser Bild- und Datenaustausch Qber das Bildkom- 
munikationsnetz 9 erfolgt dabei nach dem in medizini- 
schen Systemen weft verbreiteten DICOM-Standard, ei- 
nem Industriestandard zur tftertragung von Bildern 
und weitcron medizmischen Informationen zwischen 
zs Computern zur ErmogUcbung der digitalen Kommuni- 
kation zwischen Diagnose- und Theraphiegeraten un- 
terschiedlicher Hersteller. 

ErfindungsgemaB unterstatzt nun die Verwendung 
des neuen Formats die Betrachtung, die Versendung, die 
30 Spelcherung und/oder den Ausdruck von DICOM-Ob- 
jekten in OTML-Dokumenten, insbesondere den Aus- 
druck auf etnem DICOM-Drucker. 

Der Vorteil dieses erfmdungsgern&Ben Vorschlages 
liegt in seiner Flexibllitat und noch mehr in der ehuV 
as chen Handhabung zum Datenaustausch mh anderen 
Modalitaten. 
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1. Medizinische Systemarchitektur mit einer Moda- 
litat (1 bis 4) zur Erfassung von Bildern, einer Vor- 
richtung (5 bis 8, 11, 12) zur Verarbeitung der Bilder 
und einer Vorrichtung (9) zur Obertragung der Bil- 
der, bei dem die Vorrichtung (5 bis 8, 11, 12) zur 
Verarbeitung ein dlgitales Bildsystem mit etnem 
Rechner aufweist, der nach einem Verfahren zum 
Datenaustausch zwischen verschiedenen Anwen- 
dungsprograrnmen mit grafischen Steuerelemen- 
ten arbeitet, wobei ein Industriestandard zur Ober- 
tragung von Bildern und weiteren medhinischen 
Informationen zwischen Computern zur Ermoglj- 
chung der digitalen Kommunikatkm zwischen den 
Modalitaten unterschiedlicher HersteUer ais Soft- 
ware- Kxxmponente implementiert ist, dem ein For- 
mat zum Handling von Objekten des Industriestan- 
dards in Hypertext Markup Language Dokumen- 
ten(HTML) zugeordnet ist 

2. Medizinische SystemarchitektuT nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, daB der Industriestan- 
dard der DICOM-Standard ist 

3. Medizinische Systemarchitektur nach Anspruch 
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Objekte 
DICOM-Objekte sind 

4. Medizinische Systemarchitektur nach einem der 
Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Format die Betrachtung von DIGOM-Objekten 
in HTML-Dokumcnten unterstutzt. 

5. Medizinische Systemarchitektur nach einem der 
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AnsprOchc 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Format die Versendung von DICOM-Objekten 
in HTML-Dokumeflien untcrstfltzt 

6. Mecfizinifichc Syrtemarchhektur nach ancm der 
Ansprflche 1 bis 3, dadurch gekennzetcfanet, dafi $ 
das Format die Speicherung von DICOM-Objek- 
ten in HTML-Dokumenten unterstQtzt 

7. Medirfnteche Systemarchltektur nach exncm der 
Ansprttche 1 bis X dadurch gekcnnzeichnet, daB 
das Format den Ausdnidc von DICOM-Objekten to 
in HTML-Dokumenten unterstOtzt 
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